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1. Uvod

Pfedmétem této projektové dokumentace je provedeni stavebnich praci jako reakce na zjisténé deformace
monolitického trdmeckového stropu garaze a trhliny zjiSténé v prostoru garaze a na fasadé JZ §titu objektu.

Predmétem stavebnich Gprav:

2

Podchyceni deformovaného monolitického trame&kového stropu garéZe nosnikem HEB 220
Sanace trhlin zdéného pilife v garazi

Doplnéni oslabeného pilife u vjezdu do garaze

Sanace trhlin zdéného pilife v gardzi

Sanace trhlin betonového nadprazi viezdu do gardze
Sanace trhlin na JZ fasadé

Nova garézova vrata

Pfelozka vytapéni v garazi

Nové opérné zidky u garaze

Uprava destové kanalizace

Lokalni oprava zpevnénych betonovych a asfaltovych ploch

. Stavajici stav

Popis objektu

Jedna se o samostatné stojici objekt se tfemi nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim z roku 1950. V souCasné
dobé slouzi jako bytovy dim s 8-mi bytovymi jednotkami. Konstrukéni systém objektu je sténovy. Zdivo je provedeno
vil. 750, 600 a 450 mm. Pfedpoklada se, Ze je vyzdéno z pinych cihel. ZaloZeni objektu se pfedpoklada plosné na
betonovych zakladovych pasech z prostého betonu. Stfedni konstrukce je valbové z dfevéného krovu. Dle dostupné
projektové dokumentace neni dostupné informace o typu stropnich konstrukcich. Stropy nadzemnich podlaZi se
pfedpokladaji keramické. Strop suterénu je zjevné feSen jako betonovy monoliticky trameckovy.

Stav ke dni 7.9.2021:

Monoliticky tréme&kovy strop garéZe vykazuje zvySenou deformaci (pokles uvniti rozpéti). Zjistén pokles uprostied
rozpéti az 50 mm. Na tramcich i desce monolitického stropu byly zjistény trhliny. Na tramcich se objevuji trhliny
pficné; na desce podéiné, ve sméru ulozeni tramecku na obvodové zdi.

Viditelné trhliny jsou na vnitini strané obvodového zdiva v oblasti monolitického tramecku stropu a zdiva nad
zeslabenym (odbouranym) zdivem osténi vrat. Znaény projev trhlin je také z vnitfni i vnéjSi strany obvodového zdiva
v oblasti pfekladu vrat do garaZe. Na venkovni bfizolitové omitce JZ $titu jsou viditelné vyrazné trhliny v oblasti
parapetu a nadprazi okna 1.NP, které je umisténo pfimo nad garaZovymi vraty. Dale pak jsou viditelné projevy
drobnych trhlin fasady v oblasti parapetll a osténi ostatnich oken 1.NP, 2.NP a 3.NP, lezici nad sebou. Zjevna je i
drobné trhlina v oblasti fimsy v mistech nad garazovymi vraty. Dal$i drobné trhliny jsou viditelné v misté v misté
soklu.

Jedna se o trhliny jednak statického plvodu a jednak o trhliny zplisobené rozdilnou tepelnou roztaznosti viivem
objemovych zmén jednotlivych stavebnich material(i ve vétSich plochach.

Trhliny statického plvodu na JZ Stitu objektu vznikly v souvislosti s problémem statickych poruch monolitického
trameckového stropu garaZe. Pfedpokladem vzniku trhlin monolitického stropu je jeho pfetiZzeni. Dale pak pokles
piekladu nad garazovymi vraty. Da se také predpokladat pokles zakladovych konstrukci Stitu vlivem podmadeni
zékladové spary z divodu poruchy nebo netésnostmi stavajici trasy destové kanalizace.

Trhlinky v bytech nad garazi nebyly zjistény.

Provedeno orientaéni zaméfeni stavu zjisténé deformace stropu garaze v suterénu pomoci vyskové nivelace.
Provedena podrobna fotodokumentace

Stav ke dni 22.11.2022:

UZivatel objektu uvadi, Ze se objevuji trhliny v bytech na strané JZ S&titu objektu. Informaci dostal projektant
zaCatkem listopadu 2022.

Dne 22.11.2022 provedena obhlidka stavu objektu projektantem. Byla provedena obhlidka bytd 1.NP, 2.NP a 3.NP
na JZ strané objektu, lodzii predmétnych bytl, pidy a garaze.

Nézev akce: Jevicko €p. 505 — Zesileni stropu v suterénu
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Byt 1.NP (1+1)
Zadné trhliny zjistény nebyly.

Byt 1.NP (2+1)

Zjistény trhlinky v mistnosti 11.8 (koupelna) v oblasti nadpraZi okna do JZ &titové zdi.

Zjistény trhliny pficky mezi mistnosti 11.1 ( chodba) a 11.8 (koupelna) v napojeni na okolni stavebni konstrukce
(zdivo, strop, zaruben).

Zjisténa trhlina pficky mezi mistnostmi 11.6 (WC) a 11.5 (kuchyné) v misté napojeni na stropni konstrukci; pokles
pricky.

Byt 2.NP (3+1)

Zjitény trhliny zdiva nad dvefnim priichodem v nosné vnitini zdi #1.450 mm mezi mistnostmi 21.1 (pfedsin) a 21.9
(pokoj) a mezi mistnostmi 21.1 (pfedsin) a 21.7 (kuchyné). Ve stejnych mistech zjiStény drobné trhliny na stropé.
Déle byly zjistény trhliny zdéné pficky tl. 100 mm mezi mistnostmi 21.2 (chodba) a 21.5 (koupelna); a mezi
mistnostmi 21.2 (chodba) a 21.4 (WC).

UZivatel bytu uvadi vznik nové svislé trhliny ve zdivu zabradli lodZie; v blizkosti ocelového sloupu. Trhlina podlahy
lodZie a podhledu lodZie zaznamenana nebyla.

Byt 3.NP (3+1)

Zjistény trhliny zdiva nad dvefnim priichodem a v jeho okoli v nosné vnitini zdi tl. 450 mm mezi mistnostmi 31.1
(pfedsifi) a 31.9 (pokoj) a mezi mistnostmi 31.1 (pfedsiri) a 31.1 (pokoj). Ve stejnych mistech zjistény drobné trhliny
na stropé.

= Byla provedena podrobna fotodokumentace zjisténych trhlin.
=V garazi bylo provedeno orientacni kontrolni pfeméfeni stavu deformace stropu garéze v suterénu pomoci vyskova
nivelace.

3. Vyhodnoceni zjisténého stavu a navrh reseni

Ke stavu ke dni 7.9.2021:

= Projekt feSi a reaguje pfevazné na zjistény stav ke dni 7.9.2021.

= Podchyceni monolitického stropu garaze a doplnéni oslabeného pilife garaze je primarni zaleZitost k feSeni. Zastavi
se tak deformace monolitického stropu garaze, pokles nadprazi vjezdu do garaze, trhliny na vnitfni a vnéj$i strané
v oblasti nadprazi viezdu do garaze.

K zamezeni podmé&deni zakladové spary obvodového zdiva JZ S&titu vyznamné pfispéje Caste¢nd vyména
venkovniho  trubniho rozvodu de$tové kanalizace, oprava zpevnéné plochy u gardze a doplnéni novych
odvodnovacich Zlabl do spadované komunikace na pfijezdu do garaze.

Sanaci venkovnich trhlin JZ §titu nebude zatékat do konstrukce obvodového zdiva a trhliny se nebudou moci
rozsifovat vlivem atmosférickych srazek a mrazu.

Nemély by se dale prohlubovat trhlinky zjiSténé v byté 1.NP (2+1). Pfevdzné na JZ §tit&, dale u téch, které jsou
spojeny se zdivem JZ &titu nebo jsou umistény nad stropem garaze.

= Po provedenych opatfenich je tfeba mista trhlin a trhlinek nadale delSi Cas sledovat a vyhodnocovat, zdali doslo
k ustaleni stavu a zdali se podafilo zabezpecit veSkeré pficiny zjisténych poruch.

Pokud by se tato opatfeni v néjakych ohledech projevila jako nedostateéna a trhliny na objektu by vykazovaly
neustaleny stav, bylo by tfeba pfistoupit k ndkladnéj§im stavebnim upravam zékladovych konstrukci jako je
napfiklad jejich podchyceni podbetonovénim, mikropilotaZi apod..

Ke stavu ke dni 22.11.2023:
= Trhliny a trhlinky konstrukci zjisténé v bytech 1. NP (uvnitf dispozice, mimo strop nad garazi), 2.NP (3+1) a 3.NP
s nejvétsi pravdépodobnosti nesouvisi s deformacemi monolitického trameékového stropu a s oslabenim pilife u
vrat do garéze.
= S velkou pravdépodobnosti se da predpokladat, Ze v téchto mistech dochazi k poklesu zakladl stfedového pilife;
vnitfniho zdiva tl. 450 mm.
= Domnénky moznych pficin:
o Porucha leZaté kanalizace, jejiz trasa pravdépodobné, mimo jiné, vede chodbou suterénu 010.2, sklepem 010.3
a garazi 010.6 a prochazi mistem zaklad( pod mistem nosného zdiva se zjisténymi trhlinami.
o Dlouhodobé sniZzovani hladiny spodni vody, sniZovani viskozity a napéti v zakladové spafe pod nosnymi
konstrukcemi.
e Kvalita a zplsob provedeni nosnych konstrukci objektu jako celku ( zakladové konstrukce, zdivo, stropy,
vyztuze a pod....) Rok vystavby 50-ta Iéta, dle dostupnych informaci.
o Vroce 1986 provedeny stavebni Upravy a pfestavba na byty.

Nézev akce: Jevicko €p. 505 — Zesileni stropu v suterénu
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= M0lze dochazet i k postupnému soub&hu nékolika pficin zpdsobujici viditelné zavady (trhliny) na konstrukcich
objektu.

=V prvnim kroku by bylo potfeba provést prizkum lezaté kanalizace kamerovou zkousku a zjistit jeji stav. Je tfeba
vylou€it poruchu kanalizace a pfipadné podméaceni zakladové spary nosného zdiva.

= Bylo by potfeba provadét dlouhodobési sledovani stavu objektu.

1) Geodetické zaméfeni objektu - Na fasadu osadit tere (geodetické body) a ty geodeticky zaméfit a v Case
pfeméfovat a vyhodnocovat, zdali je stav objektu ustaleny nebo nedochazi k celkovému poklesu zakladovych
konstrukci objektu nebo jejich ¢asti.

2) Na trhliny v bytech a na fasadé osadit sadrové terée a vyhodnocovat jejich stav v ¢ase. Je tfeba sledovat zda-li
jsou trhliny aktivni nebo po provedenych opatfenich dojde k jejich ustaleni.

= Vpfipadé trvajicich projevi trhlin by bylo nutné pfistoupit k nakladnéjSim statickym opatfenim. A to k sanacim
zakladové spary a podchyceni zakladovych konstrukci zdiva v problematickych mistech, jako je napfiklad
podbetonovani zakladovych konstrukci, mikropilotaz zakladovych konstrukci a podobné.

=S

. Bourani, demontaze

Prostupy do priduch( kominového télesa

Vlysekani drazek do zdiva a kominu pro uloZeni nosniku HEB

Vlybourani rozpadlé zpevnéné plochy z betonu prfed garazi

Demontaz stavajicich betonovych opérnych zidek u garaze

Demontéz deStové vpusti pfed garazi

Odstranéni lokalni Casti asfaltové plochy (umisténi odvodriovaciho Zlabu)
Rezéni asfaltu

Demontaz stavajicich vrat

5. Navrh feseni statického zajisténi

Ocelovy nosnik HEB 220

Trameckovy strop v garazi bude podchycen pfiblizné uprostfed rozpéti ocelovym prdviakem HEB 220 dI.7000 mm,
véetné ulozeni. Pfi svétlosti rozponu mistnosti 6100 mm se uloZeni nosniku, na krajnich podporach, predpoklada 450
mm.

Pro uloZeni nosniku se na jedné strané vyuZije meziokenni pilif vnéjSiho obvodového zdiva v gardZi t.750 mm a na
strané druhé téleso nevyuzivaného vyzdéného kominu za pfi¢kou garaze v mistnosti €.010.5_sklep.

UloZeni nosniku HEB bude 450 mm na obou podporach. Do meziokenniho pilife a kominového télesa budou vybourany
kapsy pro jeho ulozeni. Vaznik bude vkapse ulozen na ocelovych roznasecich plotnach zplechu .10 mm;
rozméru 400/600 mm. Podkladni plechy budou uloZeny na maltovém lozi.

Obvodové zdivo pilife a zdivo komina nad uloZenym ocelovym vaznikem musi byt fadné doklinovano k horni pasnici
ocelového nosniku, pomoci ocelovych plechi a klinG tak, aby nemohlo dochazet k naslednému dosedani zdiva
v hornich podlaZich nad suterénem a naslednym trhlindm omitek. Provedené kapsy budou po doklinovani nosniku
dozdény (doplentovany) pomoci keramického zdiva a malty.

V mistech podchyceni nosnikem HEB budou jednotlivé tramecky stropu fadné podloZzeny a doklinovany pomoci
ocelovych plechd a klind.

Pro vytvofeni prostoru pro snadnéjsi manipulaci pfi osazovani nosniku HEB do drazky v kominé se pfedpoklada
vytvofeni montazniho prostoru cca 800/2300 mm odbouranim &asti pricky t.150 mm mezi garazi 010.6 a sklepem
010.5.Pficka bude nasledné zpétné dozdéna a opatiena omitkou.

Pred provadénim kapsy v meziokennim pilifi je nutné provést podepfeni nadprazi obou pfilehlych sklepnich okynek,
proti moZnému poklesu nebo zborceni.

Manipulace nosniku do prostoru garéze se predpoklada otvorem sklepniho okynka. Pfedpoklada se vzdalengjsi okynko
od vjezdovych vrat.

Technologicky postup montaze bude upfesnén mezi projektantem, investorem a zhotovitelem po konkrétnim vybéru
zhotovitele stavby pfed samotnym provadénim.

Nézev akce: Jevicko €p. 505 — Zesileni stropu v suterénu
Technicka zprava
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Komin

Dle dostupné plvodni dokumentace se jedna o tfiprdduchové zdéné kominové téleso 450/1050 mm. Pfed samotnou
realizaci statického zajisténi je tfeba zkontrolovat, zda-li se na vySku suterénu jedna o piné vyzdéné zéakladové téleso
kominu a prduch jsou FeSeny az od 1.NP nebo jestli jsou priduchy uz od podlahy na vy$ku suterénu.

V pfipadé, Ze by prGduchy kominu byly zjistény jiz od suterénu, je nutné tyto na celou vySku suterénu fadné vyplnit
betonem; beton tfidy C20/25.

Lépe zalivat ve dvou fazich, aby byla jistota, ze budou priduch fadné zaplnény betonem. Do kominu v misté priduchd
vybourat kapsy pro zalivani betonem. Pro prvni fazi pfiblizné v 1/2 vySky a pro druhou fazi v misté, kde se bude ukladat
ocelovy nosnik. Kapsy budou fadné dozdény.

Pozarni odolnost nosniku HEB

Je nutné zabezpetit pozarni ochranu ocelového nosniku s pozarmi odolnosti R45 min. Z téchto divodu je tfeba provést
dodateény obklad nosniku protipozarnim pozarnim obkladem deskami RF(DF) t.12,5 mm; na systémovy rost.
Protipozarni deska RF (DF) je sadrokartonova deska dle CSN EN 520 typu DF.

Profily R-CD se k pfirubdm nosniku pfipeviiuji pomoci speciélniho drzaku pro oplasténi oceli. Vzajemna vzdalenost
drzakd podél nosniku je pro jednovrstvé oplasténi 750 mm, pro dvouvrstvé 500 mm. Hrany oplasténi se zpevni
natmelenym ochrannym ALU profilem.

Povrchova Uprava pozarniho oplasténi bude feSena sadrovou stérkou v kvalité Q2 a malbou.

1 Desky Rigips RF (DF)

21 Profil R-UD

2.2 Profil R-CD

2.3 Specialni drzak pro oplasténi oceli

41 RychloSrouby Rigips 212 TN

4.2 Rychlosrouby Rigips 212 TN

5.3 Natmeleny ochranny rohovy ALU profil

Prelozka vytapéni v garazi

Vzhledem k dodate¢nému umisténi nosniku HEB 220 v mistech, kde je pod stropem garaZe proveden stavajici lezaty
rozvod vytapéni do jednotlivych bytd nad suterénem, bude nutné provést Upravu této trasy rozvodu vytapéni. Jedna se
o0 misto u meziokenniho pilife.

V misté uloZeni nového nosniku bude provedena demontaz ¢asti rozvodu vytapéni v celkové délce rozvodu do 1,0 m.
Upravené potrubi v délce cca 1,5 m bude vedeno pod ocelovym nosnikem HEB a zpétné napojeno na stavajici rozvody
vytapéni. Dle spadu potrubi budou v misté Upravy rozvodu umistény vypoustéci a odvzdus$iiovaci ventily. Bude nové
dopInéna tepelna izolace potrubi.

6. Doplnéni oslabeného pilife u viezdu do garaze
Pred provadénim praci na dozdivce oslabeného pilife je nutné provést podchyceni trameckového stropu max. do 1 m
od vetknuti do obvodové zdi pomocnou konstrukci. Dale je nutné provést podchyceni nadprazi garazovych vrat.

Pfed provadénim praci na doplnéni oslabeného pilife bude nejprve provedena sanace trhlin oslabeného pilife, které
budou dopinénim pilife zakryty. Nasledné pak mohou byt provadény prace na doplnéni pilife. Dale bude trhlin nadpraZzi
otvoru vjezdu do garéZe. Popis sanace trhlin pilife a nadprazi.

V misté nasledného dozdéni pilife budou odstranény vSechny nesoudrzné Casti zdiva a omitky. Trhliny pilife budou
proSkrabnuty, vyCistény a sanovany. Technologicky postup sanace viz. nize.

Nézev akce: Jevicko €p. 505 — Zesileni stropu v suterénu
Technicka zprava
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Oslabeny roh pilife bude vyztuzen ocelovou konstrukci a dobetonovan.

VyztuZnou konstrukei tvofi sloup z uzavieného ocelového profilu 100/100/5 mm. Na ocelovy sloup budou navafeny trny
z ocelarské vyztuze R16 a 150 mm; délka trnu cca 560 mm. Trny budou osazeny do drazek ve stavajicim cihelném
zdivu pilife na délku 250 mm. Velikost drazky bude 40/90 mm (vySka/hloubka). Patu sloupu bude tvofit ocelova
roznaseci deska tl.10 mm; velikosti cca 200/200 mm. V horni asti bude sloup uzavien a zavaren ocelovou deskou tl.5
mm.

Pilif bude dobetonovan betonem C 25/30 XC1. Drazky budou vyplnény cementovou maltou.

Upravovana Cast pilife bude opatfena povrchovou Upravou z cementové stérky s vyztuznou tkaninou.

Sanace trhlin zdéného pilife
Technologicky postup sanace trhlin je popséan nize, viz. odstavec Sanace trhlin na JZ fasadé. Jako néhradu a dopinéni
jadrové omitky pouzit systémovou opravnou vapenocementovou maltu vhodnou na zdéné konstrukce.

Sanace trhlin betonového nadprazi vjezdu do garaze
Technologicky postup sanace trhlin je popsan nize, viz. odstavec Sanace trhlin na JZ fasadé. Jako nahradu a dopinéni
jadrové omitky pouzit systémovou opravnou maltu vhodnou na betonové konstrukce.

Doplnéni betonu tramecku
Jako nahradu a doplInéni jadrové omitky pouZit systémovou opravnou maltu vhodnou na betonové konstrukce.

7. Sanace trhlin na JZ fasadé

Jihoz&padni fasdda obsahuje mnoZstvi trhlin a trhlinek. Vyrazné trhliny se projevuji pfevazné v misté nadprazi
garazovych vrat a v parapetnim zdivu a nadpraZi okna, umisténého nad viezdem do garaze. Projevy drobnych trhlin
jsou pak viditelné v oblasti parapet(i a nadprazi ostatnich oken, v ploSe soklové ¢asti a v trovni horni fimsy .

Jedna se o trhliny jednak statického plvodu a jednak o trhliny zplsobené rozdilnou tepelnou roztaznosti vlivem
objemovych zmén jednotlivych stavebnich materialti ve vétSich plochach.

Trhliny statického pivodu na JZ S&titu objektu vznikly v souvislosti s problémem statickych poruch monolitického
tramecCkového stropu garaZze. Predpokladem vzniku trhlin monolitického stropu je jeho pfetizeni. Déle pak pokles
piekladu nad gardzovymi vraty. Da se také pfedpokladat pokles zakladovych konstrukci Stitu vlivem podméaceni
zakladoveé spary z dGvodu poruchy nebo netésnostmi stavajici trasy destové kanalizace.

Jednotlivé trhliny a trhlinky budou v ramci realizace zkontrolovany zhotovitelem a projektantem, kdy bude k trhlinam
umoznén blizsi pfistup z leSeni. Nasledné bude upfesnén zpusob jejich oprav.

Technologie sanace trhlin ve zdivu a omitkach - uzké trhliny (do 5 mm):

Trhliny v omitkach:

Odstranéni nesoudrznych Casti kolem trhlin fasady, vySkrabani nesoudrznych &asti trhlin, jejich mechanické vygisténi,
penetrace a vyplnéni (za8pachtlovani) pomoci specializovanych, hydraulickych, injektaZnich smési, jeZ se aplikuji pfimo
do trhlin, kde nasledné chemicky reaguji a vytvareji tak dodate¢nou vazbu s podkladem. (napf. VAPO Injekt, Ledan,
Mape-Antique). Jedna se o smési hydraulicky reagujicich vapennych pojiv a jemnych plniv, které umoznuiji aplikaci do
velmi Uzkych dutin, trhlin atp. a pfi tuhnuti vykazuji jen nepatrné objemové zmény.

Trhliny ve zdivu:
Trhlina se proskrabne a fadné zatmeli vhodnou maltou nebo tmelem. Po zasparovani se osadi do vrtd polyethylenové

trubicky o priméru cca 12 - 15 mm ve vzdalenosti 200 - 500 mm a utésni se sparovaci maltou. Injektazni cementova
malta s pfisadou proti smrsténi se aplikuje po dostateéném zatvrdnuti sparovaci malty pod tlakem 0,7 - 1,0 atm.

V pfipadg, Ze by byly po podrobném ohledani fasady, z leeni, zjiStény Siroké trhliny ve zdivu, v Sifce 8 mm a vice, byla
by jejich sanace provadéna nize uvedenym zplsobem.

Technologie sanace trhlin - Siroké trhliny ve zdivu (8 mm a vice):

Spary mezi cihlami se vySkrabou do hloubky alespofi 30 mm a po dikladném o€isténi se vysparuiji cementovou maltou
s pfisadou maltoviny na bazi organickych pojiv. Pfi sparovani se osadi mezi cihly pfi okrajich obnazeného pasu upalky
betonafské oceli gR6 s rozte¢i 150 - 200 mm (Ize je nahradit i silnymi hfebiky apod.), na které se po zatvrdnuti
sparovaci malty a zainjektovani trhlin natahne ocelova rabicova tkanina (drat g1 mm, oka 10x10 mm - CSN 15 3142,
3010). Do trhliny se osadi polyetylenové trubicky o prdméru cca 12 - 15 mm ve vzdalenosti 200 - 500 mm a utésni se
sparovaci maltou. InjektaZni cementovd malta s pfisadou maltoviny na bazi organickych pojiv se aplikuje po
dostateéném zatvrdnuti sparovaci malty pod tiakem 0,7 - 1,0 atm (napfiklad malifskou pumpou). VétSinou staci zaliti
spéry trychtyfem a trubickou. Po zainjektovani trhliny se po dostate¢né technologické pfestavce natdhne na osazené
trny fadné odmasténa ocelova rabicova tkanina. Co nejvic napjaté tkanina se prohodi cementovou maltou s pfisadou
s vlastnostmi (vodnatd, reaktivni, synteticka disperze na bazi polymer( s reaktivnim oxidem kfemicitym). Pro zvySeni
houzZevnatosti se do malty pfida jesté pfisada polypropylenovych viaken.
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Vlastnosti vlaken:

délka vlakna: 3 mm, 6 mm,12 mm
§ifka vlakna @ vlakna 18 mm
objemovéa hmotnost 0,91 g.cm-3

poCet vidken délky 12 mm 300 mil..kg-1
specificky povrch 225 m2.kg-1

bod méknuti cca 145 °C

Tkanina musi byt v celém pruhu kryta alespof 10-15 mm tlustou vrstvou cementové malty. Tato vrstva slouZi jako
podhoz a spoleéné s ocelovou tkaninou bude pfenaset napéti pfi pfipadné opétné aktivité trhliny. Zbyla tlouStka omitky
se dohodi. VySe popsanym zplsobem sanovana mista se pfed nanesenim Stuku armuji pasem perlinky. ZvIasté Siroké
trhliny se po zaplnéni zafixuji tzv. seSitim ocelovymi sponami z betonaiské oceli 8R10 (ocel 10 505) nebo prvky
systému vyztuze Murfor (vyztuz zdiva do loznych spar pro zdéni na maltu-typ RND a na lepidlo-typ EFS. Vhodné jako
prevence proti trhlinam ve zdivu, pro pficky, suterénni zdivo - bocni tlak, opérné stény. Prodluzuje délky dilataCnich
celki - fasady - licové zdivo). Spona je prut 800 — 1000 mm dlouhy s kolmymi haky na konci. Délka haku je 100 — 150
mm. Pro uloZeni spony se vyseka, nebo lépe flexou se dvéma kotouci vyfrézuje, drazka cca 30 — 50 mm hluboka. Na
obou koncich se provede vrt pro uloZeni haku vrtakem @12 mm. Haky se vlepi tmelem typu rychle tuhnouci 2-
komponentni chemické kotvy, na bazi polyesterd, bez rozpoustédel a styrénu. Drazka se zatfe bud epoxidovym tmelem
(Tixotropni konstrukéni lepidio a opravna malta na bazi epoxidové pryskyfice a specialnich piniv, bez rozpoustédel.
Vhodny pro teploty: +10°C az +30°C. Lepi beton, kdmen, keramiku, kovy, Al, dfevo, sklo apod. Vhodné na drobné
opravy roh(, hran apod. ipro praci nad hlavou, na suchy ivlhky podklad. Michaci pomér. komp. A:komp.
B =2:1(hmotnostné iobjemové). Splfiuje pozadavky EN 1504-4) nebo sprévkovou maltou (1- komponentni
reprofilaéni malta s cementovym pojivem, zu$lecht&énd umélymi hmotami a umélymi viakny, splfiujici poZadavky EN
1504-3 tfidy R4.

Doplnéni vnéjsi omitky
Lokéalné opravovana mista trhlin v bfizolitové venkovni omitce budou dopInéna opravnou systémovou maltou.

8. Nova vrata do garaze
Stavajici dfevénd vrata budou nahrazena novymi hlinikovymi.
Specifikace novych vrat:

Hlinikova tfidilna otevirava a skladaci vrata

Levé kfidlo (1/3) - otevirava dovnitf

Pravé dvé kfidla skladaci a otevirava spole¢né; dovnitf

Z 1/4 prosklend; izolaéni dvojsklo; bezpeénostni sklo Conex; venkovni sklo s dekorem ( piskovanim - pouze
prlsvitna funkce)

Ze 3/4 zateplena

Povrchova Uprava eloxovany hlinik — dekor tmavé dfevo (odstin ofech)

Kovani - klika/klika s krytkou, FAB vlozka

Ud = 1,7 Wim2K a lepSi

Poznamka: Vzor dekoru a designu vrat — viz. stavajici dvefe bo¢niho vchodu do bytu

9. Uprava dest'ové kanalizace

Z dlvodu zjisténych mist somezenou prichodnosti stavajici deStové kanalizace, kamerovou zkouSkou, se
pfedpokladaji vady stavajiciho kanalizaéniho potrubi. Z téchto divodu fesi projektova dokumentace vyménu trubniho
vedeni. Zplsob likvidace deStovych vod zlstava ve stavajicim FfeSeni, kterym je odvod deStovych vod na pfilehly
pozemek a jeji povrchovy zasak.

V souCasné dobé se bude provadét nové jen Cast kanalizace podél JZ Situ souvisejici pravdépodobné se statickymi
problémy statiky garaze a trhlin na JZ &tité.

Bude zalozena nova trasa de$tové kanalizace. K ni budou napojeny nové odvodriovaci zlaby OZ1 a 072 a stavajici
svod D3, ktery bude doplnén Gisti¢em splavenin. Odvodnovaci Zlaby budou s litinovou mfizkou.

Na tuto novou trasu kanalizace bude dale dopojena trasa stavajici desStové kanalizace probihajici podél SZ priceli
objektu, vedena pod Ziviénym povrchem dvora.

Nova $achta RS2 bude provedena tak, aby bylo mozné v budoucnu napojit trasu od svodu D4.

Destova kanalizace je vedena novym trubnim vedenim (trubnim vedenim po vyméné) po pozemku p.¢. 2414/2, ve
vlastnictvi investora, na pozemek p.¢.2582/3, ve vlastnictvi investora, k povrchovému zasaku.

Na pozemku p.6.2582/3 bude zfizen otevieny zemni zatravnény rigol Sifky cca 2,5 m; délky cca 16 m;
hloubky cca 0,5 m.

Podrobnéji viz. projektova dokumentace.
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Odvodriovaci Zlab 071:

Specifikace:

Odvodiiovaci zlab DN 150

Zatézova tfida B250, litinovy rost

3x blok DN 150, délky 1m, bezspadové dno, Sitka 185 mm, stavebni vyska 210 mm

1x koncovy blok DN 150 délky 1 m se svislym odtokem DN 150, bezspadové dno, stavebni vySka 185 mm
2x plastova Celni sténa pro zacatek a konec zlabu

sitko na listi

Odvodriovaci Zlab 072:

Specifikace:

Odvodiiovaci zlab DN 150

Zatézova tfida B250, litinovy rost

2x blok DN 150, délky 1m, bezspadové dno, Sitka 185 mm, stavebni vyska 210 mm

1x koncovy blok DN 150 délky 1 m se svislym odtokem DN 150, bezspadové dno, stavebni vySka 185 mm
2x plastova Celni sténa pro zacatek a konec zlabu

sitko na listi

10. Opérné zidky u garaze

Stavajici opérné zidky budou odbourany; véetné stavajicich zakladovych konstrukci

Zidky budou FeSeny jako nové; véetné zakladu

Novy zakladovy pas 400/1000 mm; beton C20/25 XC1

Nadzemni ¢ast bude provedena z plotovych tvarovek ze $tipaného betonu 190/190/385 mm + horni betonova stfiska
Svisla vyztuz R 10505; @ 12 mm 4 200 mm

Vodorovnd vyztuz R 10505; 1x @ 10 mm v kazdé fadé

Beton zidky C20/25 XC1

Na stranu zidky s pfilehlou zeminou bude umisténa mopova folie

11. Lokalni oprava zpevnénych betonovych a asfaltovych ploch

Stavajici betonova plocha pfed garazi je popraskana a rozpadla. V souasné dobé jiz bezpetné neodvadi vodu
z povrchu pred garazi do deStové vpusti, ale je znatné propustnd. Tento poruchovy stav nepfispiva ke stabilnimu stavu
zakladovych konstrukci JZ Stitu objektu. Je proto navrzeno odstranéni této betonové plochy a provedeni plochy nové.
Nova plocha by méla byt z asfaltové Zivice.

Predpokladané stavebni Upravy:

Odstranéni stavajici betonové plochy pfed viezdem do garaZe; véetné podkladnich Stérkovych vrstev
Odstranéni stavajici asfaltové plochy; na lokélnich mistech oprav a Uprav stavajici kanalizace
Odstranéni stavajici deStové vpusti pfed garazi

Provedeni nové trasy kanalizace

Umisténi novych odvodiovacich destovych zlabkd

DoplInéni novych ploch z asfaltové Zivice; na lokalnich mistech zasaht do stavajicich zpevnénych ploch

Stavajici skladba asfaltovych ploch (komunikace ke garazi, plocha dvora)

Pfedpoklad:
= Vrstva asfaltové zivice 1.120 mm
Pfedpoklad:
Asfaltovy beton stfednézrmny ACO 11 (ABS ) 1140 mm
Spojovaci prostfik asfaltovou emulzi 0,2 kg/m2
Obalované kamenivo stfednézrnné ACP16+ (OKS 1) 1#1.80 mm
Infiltracni postfik asfaltovou emulzi 0,2 kg/m2
= Podkladni Stérkové vrstvy t1.450 mm

= Podkladni hlinitopis€ita hutnéna vrstva (zemina)
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Stavajici skladba betonové plochy pfiléhajici historické fasadé

Pfedpoklad:
= Betonova vrstva (zelezobeton) 1.100 mm
= Podkladni Stérkova vrstva 11.250 mm

= Podkladni hlinitopis€ita hutnén vrstva (zemina)

Nova skladba asfaltové plochy_ lokalni opravy; po opravach kanalizace

= Vrstva asfaltové Zivice 1.120 mm
Asfaltovy beton stfednézrmny ACO 11 (ABS Il) 1140 mm
Spojovaci prostfik asfaltovou emulzi 0,2 kg/m2
Obalované kamenivo stfednézrnné ACP16+ (OKS 1) 1#1.80 mm
Infiltracni postfik asfaltovou emulzi 0,2 kg/m2
= Podkladni §térkové vrstvy_ hutnéni po vrstvach tl. 450 mm

celkem t.570 mm
Poznémky:
=V misté vedeni novych trub de$tové kanalizace bude proveden jejich piskovy podsyp vrstvou v tl. 100 mm a jejich
obsyp vrstvou pisku tl. 300 mm.
= Napojeni mezi plvodni asfaltovou plochou a lokalni opravou asfaltové plochy, po kopani, bude profiznuta a zalita
asfaltovou zalivkou

11. Povrchové Upravy

Vnitini omitky

Povrchové Upravy stén a stropu garaze se pfedpokladaji provést jen na lokélnich mistech spojenych se statickym
podchycenim. Bude provedeno dopinéni jadrové omitky a zataZeni povrchu do cementové stérky. Stav rezného zdiva a
stavajicich opadavajicich omitek garaze zistane stavajici, bez oprav. Opravy omitek budou feSeny az v dalSich
etapach revitalizace objektu, kdy je tfeba sou¢asné fesit i odstranéni vihkosti a sanaci suterénniho zdiva.

Vnéjsi omitky
Lokéalné opravovana mista trhlin v bfizolitové venkovni omitce budou dopInéna opravnou systémovou maltou.

V Chrudimi, dne 20.12.2022 Ing. Patrik Boguaj
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