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LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU
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Bytovy ddm je samostatné stojici &tyfpodlaZni budova s 8 byty. Ddm byl postaveny v roce 1930,
v roce 2003 byla v objektu realizovana plynofikace vyté@pént.

Konstruk&ni systém objektu je sté€novy. Dle tlousték stén a s prihlédnutim na rok vystavby se predpoklada,

Ze jsou vSechny nosné stény vyzdény z cihel pInych. V tloustkach 750, 600 a 450mm.

ZaloZen1 objektu se predpokladd plodné na zdkladovich pasech z prostého betonu.

Stredni konstrukce je valbova. V roce 2010 byla ménéna stfesni krytina veetné klempirskych prvkd.
Prostor ptdy neni vyuzivan.

Dle dostupné projektové dokumentace neni patrny pfesny typ stropnich konstrukci. Predpokladajf
se keramické stropy. Strop nad suterénem je betonovy monolitycky s tramecky.

Otvorové viplné jsou meénéné v poslednich letech, jednd se o plastova okna s izola¢nim dvojsklem,
dvere zlstaly plvodnf, drevéné s prosklenim.

VeSkeré klempirské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu a jsou opatfeny natérem.

Nosn@ konstrukce objektu je z cihel metrického formatu v. t.750, 600 a 450mm

OKNA A DVERE

Okna bytl jsou z vétsi &asti vyménéna plastova, bilé barvy,
Okna spole¢nych prostor jsou stavajici plastovd, bilé barvy
Okna v suterénu jsou stavajici ocelova a drevénd jednoduchd Sedé barvy.

U=1,1 W/m2K a z &asti pavodni drevéna

Balkonové sestavy v bytech jsou vyménéné plastové, bilé barvy, U=1,1 W/m2K
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Vstupni dvere jsou stavajici drevéné.

BALKONY
Balkony souhrnné& — zabradli balkond je ocelové s ocelovou vipin.

Podlaha balkonu je betonova vyplechovana.
Na zabradli balkonl jsou pridélany suddky na pradio.
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VYZNACENI PRVKU URCENYCH K ODSTRANENI, DEMOLICI A LIKVIDACI
s \/YZNACENI PRVKU URCENYCH K REPASI A ZPETNE MONTAZ|
LEGENDA MATERIALU A POVRCHU
@ STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD SCHOD. STUPNU
@ STAVAJICI OMITKA SOKLU
Q) STAVAJCI FASADA
(#®)  STAVAJCI FASADA
@ STAVAJICI TASKOVA STRESNI KRYTINA
@ STAVAJICI OCELOVY SLOUP KONSTRUKCE BALKONU
POZNAMKY

P1 Pred provadénim kapsy v meziokennim pili¥i je nutné provést podep¥ent
nadpraZzi obou pFilehlych sklepnich okynek.

P2 Pred provadénim praci na dozdivce oslabeného pilite je nutné provést

podchyceni trdmeckového stropu max do 1m od vetknuti do obvodové zdi.

P3 Pred provadénim praci na dozdivce oslabeného pilife je nutné provést
podchycenT nadpraZi gardZovych vrat.

P4 Proveden draZek 40/90mm(vy&ka/hloubka) ve stdvajicTm cihelném zdivu
pilife na délku 250mm.

LEGENDA OKEN A DVERI

TAVAJICI VCS’{VPN[ DREVENE DVERE 900/1970mm &aste&n& prosklens,

v dre z M[sﬁ fic vybourat)
STAVAJICI PLAS Eﬁﬁ?&@mﬁ ERE 950/2360mm
%@W%%ﬂm (stavajict vybourat)
I

STAVAJICI PLASTOVE BALKON
STAVAJICI PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVI Vi mﬁé@m 500,/660mm
(g'\/ﬁﬁb 00mm
i

STAVAJICI PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLOVE OTEVIRAVE,
STAVAJICI PLASTOVE OKNO PEVNE ZASKLENE
STAVAJICI DREVENA GARAZOVA VRATA 2650/1800mm (stdvajici vybourat)

STAVAJICI PLASTOVE VSTUPNI DVERE SE ZASKLENIM IZOLACNIM DVOJSKLEM 1500,/2200mm
STA DF?W@EJ/SKLgPN[ OKNO 800/440mm (stGvajici vybourat)

STAVAJICI KOVOVE-S I@ﬁ@}w 800/450mm (stdvajici vybourat)

STAVAJICI KOVOVE SKLEP g@%é} Omm (stdvajici vybourat)

STAVAJICI PLASTOVE OKNO CASTE T l@@y\/ge/;)lo/MBOmm

STAVAJICI PLASTOVE OKNO TRIKIDLOVE 210074500t ,000
STAVAJICI DREVENE OKNO TRIKRIDLOVE 2200/1600mm (s -TQ{‘/V@W
(N) STAVAJICI DREVENE OKNO DVOUKRIDLOVE 1300/1600mm (stdvajici v r/ot)
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LEGENDA VYBAVENI STAVBY

STAVAJICI SVOD HROMOSVODU — DEMONTAZ (NAHRAZENO NOVYM)

STAVAJICI CIDLO K PLYNOVEMU KOTLI — DEMONTAZ (NOVE RESENI)

(cl SUgAK NA PRADLO — DEMONTAZ (NAHRAZENO NOVYM)

/OTRUBKOVE ZABRADLI — DEMONTAZ (NAHRAZENO NOVYM)

N TICl ROHOZ — DEMONTAZ (NAHRAZENO NOVOU)
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STAVAJICI ZAPU
STAVAJICI PANEL ZVO é\%AONTAZ (NAHRAZENO NOVYM)
STAVAJICI VENKOWNI SVETLO mpNTAZ (NAHRAZENO NOVYM)
STAVAJICI CIDLO OSVETLEN — DE ?@AHRAZENO NOVYM)
STAVAJICI SATELIT — DEMONTAZ A ZPET AZ

STAVAJICI TEL. ANTENA — DEMONTAZ

STAVAJICI OCEL. TRUBKA — CHRLIC — DEMONTAZ (
PRI RENOVACI BALKONU)

CICIONCNSICICICICIOICIONG,

DESTOVA VPUST — DEMONTAZ (NAHRAZENO NOVYM ODVODNOVACIM ZLABEM)

LEGENDA STAVAJICICH KLEMP. PRVKU

STAVAJICI Pz PLECHOVA STRISKA 1870x1600mm — DEMONTAZ

VAJICI Pz OPLECHOVANI BALKONOVE DESKY RS330mm - DEMONTAZ

4@%@ [ ZLAB RS 330mm - DEMONTAZ A
%TAZ

STAVAJICI Pz 7LABOV OT%@m — DEMONTAZ, GPRAVA
STAVAJICI Pz ODPADNI SVOD mm&@%ONTAZ UPRAVA
STAVAJICI Pz OPLECHOVANI PARAPETU Eh/%w\m — DEMONTAZ

OerOO EMONTAZ

ogfﬁﬂ/c DEMONTAZ

STAVAJICI Pz PLECHOVA STRISKA 3300x2050mm — DEMONTA /l//

TRHLINY  @®) @2

STAVAJIC Pz OPLECHOVANI STENY BALKONU R
STAVAJICI Pz OPLECHOVANI STRISKY ELEKTROMERU 150
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P5 Prace na dozdéni oslabeného pilite budou provedeny aZ po dokon&ent
praci podchyceni trameckového stropu nosnikem HEB 220. do té doby
nelze zasahovat do stdvajictho oslabeného pilffe jakoukoliv stavebnt
ginnosti.
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