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STAVAJICI SKLADBA ASFALTOVYCH PLOCH

Q Predpoklad:
* Vrstva asfaltové Zivice 11.120 mm

Predpoklad: As

Asfaltovy beton stFednézrnny ACO 11 (ABS II) t.40 mm
SpojovacT prostrik asfaltovou emulzi 0,2 kg/m2
Obalované kamenivo stredn&zrmné ACP16+ (OKS Il)  t.80 mm
InfiltraénT postfik asfaltovou emulzi 0,2 kg/m2
* PodkladnT &t&rkové vrstvy 1.450 mm

» PodkladnT hlinitopTsgitd hutn&nd wrstva (zemina)

STAVAJICI SKLADBA BETONOVE PLOCHY

Predpoklad:
* Betonovd wrstva (Zelezobeton) t.100 mm
» Podkladni $térkova vrstva t.250 mm

» PodkladnT hlinitopfsgitd hutn&nd wrstva (zemina)

NOVA SKLADBA ASFALTOVE PLOCHY — LOKALNI OPRAVY

* Vrstva asfaltové Zivice 11.120 mm

Predpoklad: As

Asfaltovy beton stredn&zrmny ACO 11 (ABS Il) t1.40 mm
~1570 Spojovaci prostrik asfaltovou emulzf 0,2 kg/m2
' Obalované kamenivo stredn&zrmné ACP16+ (OKS Il)  t.80 mm
InfiltraénT posttik asfaltovou emulzf 0,2 kg/m2
* PodkladnT &t&rkové wrstvy hutnéni po vrstvach 1.450 mm
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S
B napojeno na
odvodivacT Zlab LEGENDA:
-0,730 — kota poklopu
-2.100
R -2,120 — koéta Sachtového dna
-2.0
Plastov@ kanalizaéni Sachta $425 mm
Rgz Sachtové dno pratotné primé pro KG potrub? 6200 mm, vikyvnd hrdla
korugovand Sachtovd roura 9425 mm — 1,5 m, zkrgtit die potreby
litinovy poklop ©425 mm pro t¥idu zatiZeni A15
021,2 Odvodiiovaci Zlab — doddvka stavby, napojeni provede ZTI
B I:BQ;B I
Novd trasa potrubi deStové kanalizace bude napojena D3 Lapa¢ stresnich splavenin DN 110
na stévajict destovou kanalizaci, kterd bude nejdrive
dohleddna, nebot jeji pfesnd trasa neni zndma. Novd $achta RS2 bude provedena tak, aby bylo >—»— —»— Novd trasa potrubi destové kanalizace PVC—KG SN 4 planovand v rdmci celkové revitalizace
moZné v budoucnu napojit trasu od svodu D4. bytového domu
"300 > Nova trasa potrubi dedtové kanalizace PVC—KG SN 4 provedena v rdmci statickych sanaénich
opatfent stropu gardze
Nova lokdinT oprava zpewvné&njch ploch — asfaltovd plocha
Y
v %U;
B o HLAVNI PROJEKTANT VYPRACOVAL AUTORIZOVANY ING. Zpracovatel &asti PD:
OZ‘] Odvodfiovaci Zlab DN 150‘_ Ing.Patrik Boguaj Zdefika Altova Ing.Patrik Boguaj
— zG4t&Zova trida C250Q, litinovy rost BOGUAJ

— 3x blok DN 150 délky 1 m, bezspadové dno, &itka 185 mm, stavebni v§ska 210 mm et
— 1x koncovy blok DN 150 délky 1 m se svislym odtokem DN 150, bezspadové dno, stavebni vyska KATASTRALNI UZEMI: Jevicko - predmésti STAVEBNI URAD: Jevitko Stavebni inZenyrstvi s.r.o,

N
185 mm 2 INVESTOR: _Pardubicky kraj _ ,
— 2x plastovd &elnT sténa pro zatatek a konec Zlabu Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice 1COISH 80736 DIC: CEBTRTE
— sftko na listi NAZEV AKCE:
OZ 9 Odwodiowct 7ab DN 150 Odborny lé€ebny ustav Jevicko, nova obytna budova, —
— 2at&2ova trida €250, litinovy rost Trasu na stavb& prizptsobi stavbyvedouct v§skov§m €.p.505 - Zesileni stropni konstrukce v suterénu TS0 . 06/'2021 -
-~ 2x blok DN 150 délky 1 m, bezspadové dno, &itka 185 mm, stavebni vyska 210 mm pom&rdm a umTst&nT stromd tak, aby byly de3tové vody B _ _ o ARCHIVN SFO -
—  1x koncov§ blok DN 150 délky 1 m se svislym odtokem DN 150, bezspadové dno, stavebnf vypoustény na terén a byl umozn&n povrchovy zdsak joko CASTPD: D1.1 Architektonicko - stavebni reSeni DATUM :_Prosinec 2022
V)7§k0 185 mm tomu bon doposud. STUPEN PD: Projektova dokumentace k zadosti o provedeni stavby FORMAT: BxA4

—  2x plastova Celn st&na pro zaZatek a konec Zlabu NAZEV VYKRESU: MERITKO: CAST PD: OZNACEN!:

— sftko na listT . .
SITUACE - VENKOVNI UPRAVY 1:100 D1.1.b C4




