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STAVAJICI TASKOVA STRESNI KRYTINA
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LEGENDA NAZVU SKLADEB ZATEPLENE (NEZATEPLENE) FASADY A SOKLU
PODROBNY POPIS SKLADEB JE V TECHNICKEM POPISU SKLADBY,
KTERY JE SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

SKLADBA S1.1 - HLAVNI PLOCHA FASADY - zateplovaci systém polystyren EPS 70 NEO tl. 160mm.
Silikonova zatfena omitka zrnitosti 1,5mm, odstin dle navrhu barevného feseni.

DBA $1.2 - HLAVNI PLOCHA FASADY - zateplovaci systém polystyren EPS 70 NEO tl. 120mm.
Silikoneva zatfena omitka zrnitosti 1,5mm, odstin dle navrhu barevného feseni.

SKLADBA S1.3v V?\@P TRANY VYZDENYCH ZiDEK BALKONU - zateplovaci systém polystyren EPS 70 NEO tl. 140mm.
Silikonova zatfenaxami ar%tosti 1,5mm, odstin dle navrhu barevného feSeni.

SKLADBA S1.4 - PODHLERY L@%CELA A PODHLEDY HORNICH RIMS - zateplovaci systém polystyren EPS 70 NEO t. 60mm.
Silikonova zatfena omitka zrnitesti 5@\ odstin dle navrhu barevného feSeni.

%
SKLADBA S1.5 - OSTENI A NADPRAZ OKB%Z/Qteplovaci systém polystyren EPS 70 NEO tl. 30-50mm.
Silikonova zatfena omitka zrnitosti 1,5mm, adsti @vmu barevného feseni.

SKLADBA S1.6 - KOMIN - zateplovaci systém polystyren 0 NEO 1. 40 (30) mm.
Silikonova zatfena omitka zrnitosti 1,5mm, odstin dle nayrhu &ého feSeni.
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SKLADBA S2.1 - POZARNI PRUH SIRKY 1000mm - zateplova 'sys/té/ ineralni vata MW tl. 160mm.
Silikonova zatfena omitka zrnitosti 1,5mm, odstin dle navrhu barevihého Q@)\% _

SKLADBA S2.2 - POZARNI PRUH SIRKY 1000mm - zateplovaci systém mineralni vata MW tl. 120mm.
Silikonova zatfena omitka zrnitosti 1,5mm, odstin dle navrhu barevného feseni:

SKLADBA S3.1 - HLAVNI PLOCHA SOKLU - polystyren XPS tl. 120mm.
Mozaikova omitkovina, odstin dle navrhu barevného feseni.

SKLADBA S3.2 - VYSTUPUJICI PILIRKY U HLAVNIHO VCHODU DO OBJEKTU - polystyren XPSl, 100mm.
Mozaikova omitkovina, odstin dle navrhu barevného feseni.
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SKLADBA $3.3 - VNEJSI OSTENI U HLAVNIHO A BOCNIHO VCHODU, OSTENI A NADPRAZi OKEN A

GARAZOVYCH VRAT V SOKLOVE CASTI - polystyren XPS tl. 30-50mm.
Mozaikova omitkovina, odstin dle navrhu barevného feseni.

SKLADBA $3.4 - SOKLOVA CAST PRIZEMNICH BALKONU U HLAVNIHO VCHODU A SOKLOVA CAST
NKOVNIHO SCHODISTE U BOCNIHO VCHODU - polystyren XPS tl. 20mm.

SKLADBA S3.5 /RAMECEK KOLEM DVERI VEDLEJSIHO VSTUPU - polystyren XPS tl. 40mm.
%%\, odstin dle navrhu barevného feseni.
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Y BALKONU U HLAVNiHO VCHODU A SPODNi PLOCHA RiMSA BOCNIHO
VCHODU - polystyr 30mm.

Silikonova zatfena omitka (aﬂ 1,5mm, odstin dle navrhu barevného reseni.
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SKLADBA S4.2 - CELA BAL O@ELA RIMSY BOCNIHO VCHODU - polystyren XPS tl. 20mm.
Silikonova zatfena omitka zrnitosti im odstin dle navrhu barevného feseni.
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SKLADBA S5 - PLOCHA FASADY V bOD - zateplovaci systém deska PIR tl. 80mm.
Silikonova zatfena omitka zrnitosti 1,5mm, odstir(\§le navrhu barevného feseni.

SKLADBA S6.1 - Zatepleni podlahy pidy v pie z? Se tl. 300mm.
Tepelna izolace z minerélni vaty.
89
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SKLADBA S6.2 - Zatepleni podlahy pldy v mistech nad tedZii @g@mm.
Tepelna izol ineralni vaty. -
epelna izolace z mineralni vaty ¢/

SKLADBA S7.1 - Zatepleni stropu nad schodistém v misté krovu t1x\340mm.
Tepelna izolace z minerélni vaty.

SKLADBA S7.2 - Zatepleni stropu mezi schodistém a ptidou tl. 340mm.
Tepelna izolace z minerélni vaty.

SKLADBA S8 - Zatepleni zdiva pldy - polystyrén EPS 70 NEO tl. 100mm.
Finalni Stukové omitka.
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POZNAMKY

P5 Prace na dozdéni oslabeného pilire budou provedeny aZ po dokondent
praci podchyceni trdmeckového stropu nosnikem HEB 220. do té doby
nelze zasahovat do stdvajiciho oslabeného pilite jakoukoliv stavebnt
ginnosti.

P6 Provedend kapsa bude po doklfnovani nosnfku dozdéna (doplentovana)
pomocT keramického zdiva a malty.

TECHNOLOGICKE POSTUPY STATICKEHO ZAJISTENI JSOU DALE PODROBNEJI POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE.
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