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LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU LEGENDA

Bytov§ dim je samostatng stojici &tyFpodlaZzni budova s 8 byty. Dum byl postaveny v roce 1930,

v roce 2003 byla v objektu realizovana plynofikace vytapéni.

Konstrukeni systém objektu je sténovy. Dle tlousték stén a s prihlédnutim na rok vystavby se predpoklada,
Ze jsou vSechny nosné stény vyzdény z cihel plnych. V tloustkach 750, 600 a 450mm.

ZaloZenT objektu se pFedpoklddd plo3né na zdkladovich pasech z prostého betonu.

Stredni konstrukce je valbova. V roce 2010 byla mé&né&na strednt krytina veetn& klempi¥skych prvka.

Prostor pudy nent vyuZivan.

Dle dostupné projektové dokumentace neni patrny pfesny typ stropnich konstrukci. Predpokldadaji
se keramické stropy. Strop nad suterénem je betonovy monolitycky s tramecky.

Otvorové vypIn& jsou méné&né v poslednich letech, jednd se o plastovd okna s izola&nim dvojsklem,

dvefe zlstaly puvodni, dFevéné s prosklenim.

Veskeré klempirské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu a jsou opatfeny natérem.

OKNA A DVERE

Okna byth jsou z v&t&7 &asti vymén&nd plastova, bilé barvy,
Okna spolegnych prostor jsou stdvajici plastovd, bilé barvy
Okna v suterénu jsou stavajici ocelovd a dfevénd jednoduchd 3edé barvy.

Balkonové sestavy v bytech jsou vym&n&né plastové, bflé barvy, U=1,1 W/m2K

Vstupni dvefe jsou stdvajicT drevéné.

BALKONY

Balkony souhrnn& — zabradlT balkond je ocelové s ocelovou vypini.
Podlaha balkonu je betonovd vyplechované.

Na zdbradli balkon jsou prid&lany susdky na pradlo.

Nosnd konstrukce objektu je z cihel metrického formatu v. t1.750, 600 a 450mm

U=1,1 W/m2K a z &asti plvodnT drevénd
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DESTOVA VPUST — DEMONTAZ (NAHRAZENO NOVYM ODVODNOVACIM ZLABEM)
STAVAJICI DREVENA GARAZOVA VRATA 2650/1800mm (stévajict vybourat)

PO
P1

P2

P3

P4

INAMKY:

Pred provadénim kapsy v meziokennim pili¥i je nutné provést podepFent
nadpraZzi obou pFilehlych sklepnich okynek.

Pred provadénim praci na dozdivce oslabeného pilite je nutné provést
podchyceni tramelkového stropu max do 1m od vetknut? do obvodové zdi.

Pr¥ed provddénim pract na dozdivce oslabeného pilife je nutné provést
podchyceni nadpraZi gardZovych vrat.

Provedent drazek 40/90mm(vy8ka/hloubka) ve stévajicim cihelném zdivu
pilife na délku 250mm.

)

Prdce na dozdéni oslabeného pilite budou provedeny aZ po dokon&eni
praci podchycent trdmeckového stropu nosnikem HEB 220. do té€ doby
nelze zasahovat do stdvajiciho oslabeného pilite jakoukoliv stavebnt
ginnost.
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VYBOURANI STAV.BETONOVE PLOCHY
VEETNE PODKLADNICH STERKOVYCH VRSTEV
VYBOURANI OPERNYCH ZIDEK
VEETNE ZAKLADOVYCH PASU
Tabulka mistnosti
Cislo [Jméno Plocha
010.1  [SCHODISTE 7,4m2
010.2 [CHODBA 12,6m2
010.3 [SKLEP 2,3m2
010.4 [SKLEP 14,2m2
010.5 [SKLEP 22,7m2
010.6 [GARAZ 34,0m2
010.7 [SKLEP 19,6m2
010.8 [SKLEP 19,5m2
010.9 [SKLEP 33,4m2
010.10 |[KOTELNA 22,7m2
010.11 [SKLEP 14,4m2

mistnost 010.6

— VYZNACENI PRVKU URCENYCH K REPASI A ZPETNE MONTAZ
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VYZNACENi PRVKU URCENYCH K ODSTRANENI, DEMOLICI A LIKVIDACI

(2]

HLAVWNI PROJEKTANT

VYPRACOVAL

AUTORIZOVANY ING.

Ing.Patrik Boguaj

Zdenka Altova

Ing.Patrik Boguaj

KATASTRALNI UZEMI: Jevicko - pfedmésti

STAVEBNI URAD: Jevitko

INVESTOR: Pardubicky kraj
Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

NAZEV AKCE:

Odborny lééebny ustav Jevicko, nova obytna budova,
€.p.505 - Zesileni stropni konstrukce v suterénu

Zpracovatel &asti PD:

BOGUAJ

Stavebni inZenyrstvi s.r.o.

Kamenicky 41, 539 41 Kamenitky

IC0: 287 80 736

DIC: CZ28780736

ZAKAZKOVE  CISLO :OR/20/24305_2210/2020

ARCHIWNI CISLO : 06/2021

CAsTPD: D1.1 Architektonicko - stavebni feseni DATUM : Prosinec 2022

STUPEN PD: Projektova dokumentace k Zadosti o provedeni stavby FORMAT: BxA4

NAZEV VYKRESU: MERITKO: CAST PD: OZNACENI:
PUDORYS 1.PP - STAVAUJICIi STAV 1:75 D1.1.b SS 01




