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SKLADBA S3.1 - HLAVNÍ PLOCHA SOKLU - polystyren XPS tl. 120mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.2 - VYSTUPUJÍCÍ PILÍŘKY U HLAVNÍHO VCHODU DO OBJEKTU -  polystyren XPS tl. 100mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.3 - VNĚJŠÍ OSTĚNÍ U HLAVNÍHO A BOČNÍHO VCHODU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A
GARÁŽOVÝCH VRAT V SOKLOVÉ ČÁSTI -  polystyren XPS tl. 30-50mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.4 - SOKLOVÁ ČÁST PŘÍZEMNÍCH BALKONŮ U HLAVNÍHO VCHODU A SOKLOVÁ ČÁST
VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ U BOČNÍHO VCHODU -  polystyren XPS tl. 20mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.5 - RÁMEČEK KOLEM DVEŘÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU -  polystyren XPS tl. 40mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.
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SKLADBA S1.1 - HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 160mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.2 - HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 120mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.3 - VNĚJŠÍ STRANY VYZDĚNÝCH ZÍDEK BALKONŮ - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 140mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.4 - PODHLEDY LODŽIÍ, ČELA A PODHLEDY HORNÍCH ŘÍMS - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 60mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.5 - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 30-50mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.6 - KOMÍN - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 40 (30) mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S2.1 - POŽÁRNÍ PRUH ŠÍŘKY 1000mm - zateplovací systém minerální vata MW tl. 160mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S2.2 - POŽÁRNÍ PRUH ŠÍŘKY 1000mm - zateplovací systém minerální vata MW tl. 120mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.1 - HLAVNÍ PLOCHA SOKLU - polystyren XPS tl. 120mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.2 - VYSTUPUJÍCÍ PILÍŘKY U HLAVNÍHO VCHODU DO OBJEKTU -  polystyren XPS tl. 100mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.3 - VNĚJŠÍ OSTĚNÍ U HLAVNÍHO A BOČNÍHO VCHODU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A
GARÁŽOVÝCH VRAT V SOKLOVÉ ČÁSTI -  polystyren XPS tl. 30-50mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.4 - SOKLOVÁ ČÁST PŘÍZEMNÍCH BALKONŮ U HLAVNÍHO VCHODU A SOKLOVÁ ČÁST
VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ U BOČNÍHO VCHODU -  polystyren XPS tl. 20mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.5 - RÁMEČEK KOLEM DVEŘÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU -  polystyren XPS tl. 40mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S4.1 - PODHLEDY BALKONŮ U HLAVNÍHO VCHODU A SPODNÍ PLOCHA ŘÍMSA BOČNÍHO
VCHODU - polystyren XPS tl. 30mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S4.2 - ČELA BALKONŮ A ČELA ŘÍMSY BOČNÍHO VCHODU - polystyren XPS tl. 20mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S5 - PLOCHA FASÁDY V LODŽIÍCH - zateplovací systém deska PIR tl. 80mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.1 - HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 160mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.2 - HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 120mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.3 - VNĚJŠÍ STRANY VYZDĚNÝCH ZÍDEK BALKONŮ - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 140mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.4 - PODHLEDY LODŽIÍ, ČELA A PODHLEDY HORNÍCH ŘÍMS - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 60mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.5 - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 30-50mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S1.6 - KOMÍN - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 40 (30) mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S2.1 - POŽÁRNÍ PRUH ŠÍŘKY 1000mm - zateplovací systém minerální vata MW tl. 160mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S2.2 - POŽÁRNÍ PRUH ŠÍŘKY 1000mm - zateplovací systém minerální vata MW tl. 120mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.1 - HLAVNÍ PLOCHA SOKLU - polystyren XPS tl. 120mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.2 - VYSTUPUJÍCÍ PILÍŘKY U HLAVNÍHO VCHODU DO OBJEKTU -  polystyren XPS tl. 100mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.3 - VNĚJŠÍ OSTĚNÍ U HLAVNÍHO A BOČNÍHO VCHODU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A
GARÁŽOVÝCH VRAT V SOKLOVÉ ČÁSTI -  polystyren XPS tl. 30-50mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.4 - SOKLOVÁ ČÁST PŘÍZEMNÍCH BALKONŮ U HLAVNÍHO VCHODU A SOKLOVÁ ČÁST
VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ U BOČNÍHO VCHODU -  polystyren XPS tl. 20mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S3.5 - RÁMEČEK KOLEM DVEŘÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU -  polystyren XPS tl. 40mm.
Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S4.1 - PODHLEDY BALKONŮ U HLAVNÍHO VCHODU A SPODNÍ PLOCHA ŘÍMSA BOČNÍHO
VCHODU - polystyren XPS tl. 30mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S4.2 - ČELA BALKONŮ A ČELA ŘÍMSY BOČNÍHO VCHODU - polystyren XPS tl. 20mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S5 - PLOCHA FASÁDY V LODŽIÍCH - zateplovací systém deska PIR tl. 80mm.
Silikonová zatřená omítka zrnitosti 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

SKLADBA S6.1 - Zateplení podlahy půdy v převažující ploše tl. 300mm.
Tepelná izolace z minerální vaty.

SKLADBA S6.2 - Zateplení podlahy půdy v místech nad lodžií tl. 160mm.
Tepelná izolace z minerální vaty.

SKLADBA S7.1 - Zateplení stropu nad schodištěm v místě krovu tl. 340mm.
Tepelná izolace z minerální vaty.

SKLADBA S7.2 - Zateplení stropu mezi schodištěm a půdou tl. 340mm.
Tepelná izolace z minerální vaty.

SKLADBA S8 - Zateplení zdiva půdy - polystyrén EPS 70 NEO  tl. 100mm.
Finální štuková omítka.
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VIDITELNÉ VÝRAZNÉ TRHLINY NA FASÁDĚ - technologie sanace trhlin je
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SCHÉMA ROZMĚR VÝROBKU  -  POPIS VÝROBKUČÍSLO

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VRATA

D2

01

KUSY

NOVÁ TŘÍDÍLNÁ  HLINÍKOVÁ GARÁŽOVÁ VRATA, ZATEPLENÁ; VČETNĚ ZÁRUBNĚ

LEVÁ ČÁST  (1/3 ) -  KŘÍDLO  OTEVÍRAVÉ SMĚREM DOVNÍTŘ

PRAVÁ ČÁST (2/3 ) - 2 KŘÍDLA SKLÁDACÍ A OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ

V HORNÍ ČÁSTI Z  1/4  PROSKLENÉ

IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX

VENKOVNÍ SKLO S DEKOREM - VZOR DEKORU A DESIGNU VRAT - VIZ. STÁVAJÍCÍ

DVEŘE BOČNÍHO VCHODU DO BYTU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVANÝ HLINÍK

DEKOR TMAVÉ DŘEVO (ODSTÍN OŘECH)

KOVÁNÍ - KLIKA / KLIKA S KRYTKOU, FAB ZÁMEK

ROZMĚR  2850 x 1800 mm

U

D

,max=1,7 W/m2K A LEPŠÍ
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1

POHLED Z VENKU

EXTERIÉR

INTERIÉR

Nová hliníková garážová vrata

2850 x 1800

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ JSOU DÁLE PODROBNĚJI POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ JSOU DÁLE PODROBNĚJI POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ JSOU DÁLE PODROBNĚJI POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

Nová hliníková garážová vrata

2850 x 1800
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NS 16
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Odborný léčebný ústav Jevíčko, nová obytná budova,

č.p.505 - Zesílení stropní konstrukce v suterénu


