- DUBSKYATELIER.CZ

2021

SP21_36 - ZESILENi STROPNI

KONSTRUKCE

staticky posudek - souéast D.1.2 - STAVEBNE KCNI RESENI

Realizace Uspor energie - Odborny lécebny tstav Jevicko,
nova obytna budova, ¢.p. 505

Jevicko ¢€.p. 505

p.p.¢. st. 547, KU Jevicko-predmésti 659339
obec Jevicko 578193

Ing. Ales Dubsky

+420 773 802 302




e BOGUAJ Stavebni inZzenyrstvi s.r.o.

Adresa: Kamenicky 41, 53941 Kamenicky
IC: 28780736

Tel: +420 724 288 965

Email:

e Ing. Ales Dubsky (CKAIT 0701504); IP0O, IS0
Adresa: Siroka 1,537 01 Chrudim
IC: 87242109
Tel: +420 773 802 302
Email: dubsky@dubskyatelier.cz




Obsahem posudku statika je navrh sanace stropni konstrukce nad suterénem v ¢asti
vyuzivané jako garaz.

POPIS OBJEKTU:

Jedna se o bytovy dim postaveny na zacatku druhé poloviny 20. stoleti. Podsklepeny
zdény objekt z CPP, v dotcené casti stropy monolitické, tramové. Zalozeno na zakladovych
pasech.



ZHODNOCENI STAVU DOTCENE CASTI OBJEKTU:

Prohlidkou stavby dne 19.10.2021 byly zjiSténa zvySena deformace stropu nad
suterénem v ¢asti garaze. Pavodni armovaci plan nebyl predlozen, novy STP, ktery by
armovani tramku specifikoval nebyl proveden. Bylo tedy pristoupeno k tezi, Ze strop je
pretizen a navrzen novy pravlak zabezpecujici bez-vadné fungovani. Déle byly detekovany
trhliny nad prekladem vrat. Charakter trhlin dava tusit, ze doslo k poklesu prekladu, mozna
vlivem pretizeni, mozna vlivem vybourani ¢asti zdiva pod prekladem, nejspiSe kombinaci
obojiho.

ZAVER:

Navrhuji zpétné dozdit vybourany roh pod prekladem vrat garaze z CPP. Dale navrhuji
novy ocelovy privlak z profilu HEB 220 dl. 7,0m v¢. uloZeni. Ulozeni privlaku na meziokenni
pilif v garazi a na zdéném kominovém pilifi za prickou. Pfed samotnou realizaci je nutné
zkontrolovat, zda je kominovy pilif plny (je mozné, Ze priduchy zacinaji az v patfe nad) nebo
s priduchy. V pripadé, ze budou objeveny praduchy je nutné je zabetonovat — beton tfidy
C20/25. VSe schematicky zobrazeno v prilozeném schématu.



VSTUPNI PODKLADY POSUDKU:

e Projektova dokumentace — Ing. Boguaj
e Obhlidka stavby

V Chrudimi dne 30.5.2022

Ing. AleS Dubsky, v.r.
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VYBOURANY ROH POD PREKLADEM VRAT



TRHLINY ZNACIiCi POKLES PREKLADU



VIDITELNA DEFORMACE STROPNI KONSTRUKCE



SP21 36 - Strop BD Jevitko Boaquai

D.1.2
Projekt
Akce 1 SP21_36 - Strop BD Jevicko_Boguaj
Cast : DA1.2
Popis : statické zajisténi deformovaného stropu suterénu - garaze
Datum : 26.05.2022
Norma
Pouzita narodni ptiloha pro Cesko
1 Protokol zatizeni: PloSné zatizeni
Stalé zatizeni Charakt. Souc Navrh.
[KN/mZ2] [ [KN/m?2]
Ostatni stalé zatizeni
malta vapenocementova (20,00 x 0,025) 0,50 1,35 0,68
zelezobeton (25,00 x 0,100) 2,50 1,35 3,38
podlaha 2,00 1,35 2,70
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 5,00 1,35 6,75
Soudet: Stalé zatizeni 5,00 1,35 6,75
Proménné zatizeni Charakt. Soué. Navrh.
[KN/mZ2] [ [KN/m?Z2]
Uzitné zatizeni
A Obytné plochy a plochy pro domaci ¢innosti - stropni konstrukce 1,50 1,50 2,25
Soudet: Uzitné zatizeni 1,50 1,50 2,25
Soucet: Proménné zatizeni 1,50 1,50 2,25
Soucet zatizeni 6,50 1,38 9,00
1.1 Protokol zatizeni: Bodové zatizeni T1/T2 3,00 m2
Stalé zatizeni Charakt. Soué. Navrh.
[kN] -] [kN]
Ostatni stalé zatizeni
malta vapenocementova (0,50 x 3,00) 1,50 1,35 2,03
zelezobeton (2,50 x 3,00) 7,50 1,35 10,12
podlaha (2,00 x 3,00) 6,00 1,35 8,10
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 15,00 1,35 20,25
Soudet: Stalé zatizeni 15,00 1,35 20,25
Proménné zatizeni Charakt. Soué. Navrh.
[kN] -] [kN]
Uzitné zatizeni
A Obytné plochy a plochy pro domaci €innosti - stropni konstrukce (1,50 x 3,00) 4,50 1,50 6,75
Soucet: Uzitné zatizeni 4,50 1,50 6,75
Soucet: Proménné zatizeni 4,50 1,50 6,75
Soucet zatizeni 19,50 1,38 27,00
1.2 Protokol zatizeni: Bodové zatizeni 4,00 m2
Stalé zatizeni Charakt. Soué. Navrh.
[kN] -] [kN]
Ostatni stalé zatizeni
malta vapenocementova (0,50 x 4,00) 2,00 1,35 2,70
Zelezobeton (2,50 x 4,00) 10,00 1,35 13,50
podlaha (2,00 x 4,00) 8,00 1,35 10,80
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 20,00 1,35 27,00
Soucet: Stalé zatizeni 20,00 1,35 27,00

1
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SP21 36 - Strop BD Jevitko Boaquai

D.1.2
Proménné zatizeni Charakt. Soué. Navrh.
[kN] -] [kN]

Uzitné zatizeni

A Obytné plochy a plochy pro domaci ¢innosti - stropni konstrukce (1,50 x 4,00) 6,00 1,50 9,00
Soucet: Uzitné zatizeni 6,00 1,50 9,00
Soucet: Proménné zatizeni 6,00 1,50 9,00
Soucet zatizeni 26,00 1,38 36,00
2 Protokol zatizeni: PRICKA
Stalé zatizeni Charakt. Sou&. Navrh.

[KN/mZ2] [ [KN/m?Z2]

Ostatni stalé zatizeni

malta vapenocementova (19,00 x 0,020) 0,38 1,35 0,51

palena cihla plna (19,00 x 0,140) 2,66 1,35 3,59

malta vapenocementova (19,00 x 0,020) 0,38 1,35 0,51
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 3,42 1,35 4,62
Soucet: Stalé zatizeni 3,42 1,35 4,62
Soucet zatizeni 3,42 1,35 4,62
2.1 Protokol zatizeni: PRICKA - lok.
Stalé zatizeni Charakt. Sou¢. Navrh.

[kN] -] [kN]

Ostatni stalé zatizeni

malta vapenocementova (0,38 x 6,60) 2,51 1,35 3,39

palena cihla plna (2,66 x 6,60) 17,56 1,35 23,70

malta vapenocementova (0,38 x 6,60) 2,51 1,35 3,39
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 22,57 1,35 30,47
Soucet: Stalé zatizeni 22,57 1,35 30,47
Soucet zatizeni 22,57 1,35 30,47

2|
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SP21 36 - Strop BD Jevicko Boaguai
D.1.2

Projekt

Datum : 26.05.2022

Norma

Norma EN 1993-1-1, EN 1993-1-4/Cesko.

Soucinitele pro ocelové konstrukce

Unosnost prifezu : ymo = 1,000
Unosnost prifezu pfi posuzovani stability :ym1 = 1,000
Unosnost oslabeného prafezu Dyme = 1,250
Soucinitele pro korozivzdornou ocel
Unosnost prifezu © ymo = 1,100
Unosnost priifezu pfi posuzovani stability :ymq1 = 1,100
Unosnost oslabeného prafezu D yme = 1,250
1 PRUVLAK ZDVOJENY
1.1 Vstupni data
Délka dilce: 6,600 m
1.1.1 Geometrie
x [m] Typ uzlu A/L [m] I/L [m3]
0,000 kloub - -
6,600 kloub - -
p 6,600 ¥
Priifez
Usek Pocatek Konec Prarez Natoceni
¢. [m] [m] |
1 0,000 6,600 2 x HE 200 B 0,0
Material
Nazev: EN 10210-1: S 235
1.1.2 Zatizeni
Zatézovaci stavy
. N Kéd T ( - Soucinitele pro kombinace
C. azev (o] f \Yf,inf %k
e A ¢ Kateg.™ wyo w1 | y2
1 | G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha | Stalé 1,35(0,90) | 0,85 - - - -
2 | G2 silové-stalé | Silové | Stalé 1,35(0,90)| 0,85 - - - -
3 | Q3 silové-proménné | Silové 'Proménné| 150 | - A 0,70 0,50 0,30
* ¥t.inf Pro pfiznivé pasobici stala zatiZzeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990
3|
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SP21 36 - Strop BD Jevicko Boaquai

D.1.2

G1 vlastni tiha-stalé - zatizeni

Typ Sour.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 6,600 1,226kN/m -
1,226
G2 silové-stalé - zatizeni

Typ Soufi.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
sila 1,695 - 42,600kN -
sila 3,380 - 15,000kN -
sila 4,850 - 15,000kN -

o

o

© o o

[9\] o o

< S S

1 2 2

Q3 silové-proménné - zatizeni

Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2

sila 1,695 - 6,000kN -

sila 3,380 - 4,500kN -

sila 4,850 - 4,500kN -
o

S
Q
©

<— 4,500
<—4,500

A

1.1.3 Kombinace
Kombinace

1.1.4 Kombinace pro vypocet podle 1.radu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

Cislo

Nazev a druh kombinace
Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace
Yf,sup,1"G1 + ¥fsup,2* G2

Q3:G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1"G1 + ¥fsup,2"G2 * Yf,sup,3"Q3

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo

Nazev a druh kombinace
Slozeni

G1+G2; charakteristicka kombinace

4
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SP21 36 - Strop BD Jevicko Boguai

D.1.2
Cislo |Nazev a druh kombinace
Slozeni
G1+G2
2 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q3
Vnitini sily
Celkovy pocet zatézovacich pripada: 4
G1+G2:
V;[kN] Ms[kNm)] R,[kN] RO,[kNm]
Max. hodnota 33,690 80,071 47,000 -
Min. hodnota -47,000 0,000 33,690 -
Q3:G1+G2:
V;[kN] Ms[kNm)] R,[kN] RO,[kNm]
Max. hodnota 40,843 96,486 54,848 -
Min. hodnota -54,848 0,000 40,843 -
G1+G2:
V3[kN] Ms[kNm] R,[kN] RO[kNm]
Max. hodnota 45,482 108,096 63,450 -
Min. hodnota -63,450 0,000 45,482 -
Q3:G1+G2:
V3[kN] Ms[kNm] R,[kN] ROy[kNm]
Max. hodnota 56,210 132,719 75,222 -
Min. hodnota -75,222 0,000 56,210 -
Obalky
Obalka zakladni navrhova (MSU)
X Max M, Min M, Max V3 Min V3 MaxR, | MinR, @ Max RO, | Min ROy
[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
0,000 0,000 0,000 -63,450 -75,222 75,222 63,450 - -
0,339 25,395 21,405 -62,889 -74,661 - - - -
0,678 50,617 42,636 -62,328 -74,100 - - - -
1,017 75,636 63,664 -61,767 -73,539 - - - -
1,356 100,474 84,512 -61,206 -72,978 - - - -
1,695 125,116L  105,163L  -60,645L -72,417L - - - -
1,695 125,116P  105,163P  -3,135P -5,907P - - - -
2,096 127,350 106,285 -2,472 -5,243 - - - -
2,498 129,325 107,146 -1,806 -4,578 - - - -
2,899 131,031 107,741 -1,143 -3,914 - - - -
3,300 132,473 108,072 -0,479 -3,251 - - - -
3,380 132,719L  108,096L -0,347L -3,118L - - - -
3,380 132,719P  108,096P  23,882P 19,903P - - - -
3,748 123,826 100,667 24,491 20,512 - - - -
4,115 114,720 93,021 25,098 21,119 - - - -
4,482 105,396 85,157 25,705 21,727 - - - -
4,850 95,832L 77,058L 26,314L 22,336L - - - -
4,850 95,832P 77,058P 53,314P  42,586P - - - -
5,200 77,063 62,044 53,893 43,165 - - - -
I 5]
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SP21 36 - Strop BD Jevicko Boguai

D.1.2
Obalka zakladni navrhova (MSU)
X Max My Min M, Max V3 Min V3 MaxR, | MinR, MaxRO, @ Min ROy,
[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
5,550 58,102 46,837 54,473 43,744 - - - -
5,900 38,936 31,426 55,052 44,324 - - - -
6,250 19,563 15,808 55,631 44,903 - - - -
6,600 0,000 0,000 56,210 45,482 56,210 45,482 - -

-75,222

V3

56,210

125,116

132,719

[ [T T -—F+—°

75,222 H——>1

Reakce

56,210 >t

Obalka charakteristicka (MSP)
X Max M, Min M, Max V3 Min V3 Max R, Min R, Max ROy Min ROy
[m] [kNm] [KNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
0,000 0,000 0,000 -47,000 -54,848 54,848 47,000 - -
0,339 18,516 15,855 -46,585 -54,432 - - - -
0,678 36,903 31,582 -46,169 -54,017 - - - -
1,017 55,140 47,158 -45,754 -53,601 - - - -
1,356 73,243 62,601 -45,338 -53,186 - - - -
1,695 91,200L 77,898L  -44,922L.  -52,770L - - - -
1,695 91,200P  77,898P -2,322P -4,170P - - - -
2,096 92,773 78,730 -1,831 -3,679 - - - -
2,498 94,153 79,368 -1,338 -3,186 - - - -
2,899 95,335 79,808 -0,847 -2,694 - - - -
3,300 96,321 80,053 -0,355 -2,203 - - - -
3,380 96,486L 80,071L -0,257L -2,105L - - - -
3,380 96,486P  80,071P 17,395P 14,743P - - - -
3,748 90,008 74,568 17,846 15,194 - - - -
4,115 83,370 68,904 18,296 15,644 - - - -
4,482 76,572 63,080 18,746 16,094 - - - -
4,850 69,596L 57,080L 19,197L 16,545L - - - -
4,850 69,596P  57,080P 38,697P 31,545P - - - -
5,200 55,971 45,958 39,126 31,974 - - - -
5,550 42,204 34,694 39,555 32,403 - - - -
6]
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SP21 36 - Strop BD Jevi¢ko Bogquai
D.1.2
Obalka charakteristicka (MSP)
X Max My Min M, Max V3 Min V3 MaxR, MinR; | Max ROy | Min ROy
[m] [KNm] [KNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm]
5,900 28,285 23,278 39,984 32,832 - - - -
6,250 14,213 11,709 40,414 33,261 - - - -
6,600 0,000 0,000 40,843 33,690 40,843 33,690 - -
— Vs

40,843

1] [ [ [T "

T T Reakce
Extrémy reakci
Extrémy reakci zakladni navrhova (MSU)
x [m] Reakce
0,000 Max R, = 75,222kN - Q3:G1+G2
0,000 Min R, = 63,450kN - G1+G2
6,600 Max R, = 56,210kN - Q3:G1+G2
6,600 Min R, = 45,482kN - G1+G2
Extrémy reakci charakteristicka (MSP)
x [m] Reakce
0,000 Max R, = 54,848kN - Q3:G1+G2
0,000 Min R, = 47,000kN - G1+G2
6,600 Max R, = 40,843kN - Q3:G1+G2
6,600 Min R, = 33,690kN - G1+G2
Klopeni
Klopeni od momentu M,:
Usek Pogatek Konec . Poloha
5. [m] (mi l;4 [m] Tvar momentové plochy zatizeni
1 0,000 6,600 6,600 Prosty nosnik, bfemeno uprostfed 1,000
Klopeni od momentu M,:
Usek Poéatek Konec , Poloha
E. (m] [m] ly1 [m] Tvar momentové plochy zatizeni
1 0,000 6,600 Nezadano Nezadano -
I 7|
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SP21 36 - Strop BD Jevicko Boquai

D.1.2
1.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pripad: Q3:G1+G2; Trida priifezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V,:
3,118 kN < 673,774 kN  Vyhovuje
Ohybovy moment: My = 132,719 kNm
Posudek ohybu:
Unosnost: My r = 301,997 kNm
|0,439 | <1 Vyhovuje
Prarez vyhovuje
Prahyb
Charakteristické zatézovaci pripady
Maximalni deformace dilce je 18,2mm v bodé x = 3,300m
Maximalni povolena deformace dilce je 6,600m / 250,0 = 26,4mm
18,2mm < 26,4mm = Vyhovuje
Prahyb dilce VYHOVUJE
-18,2
Legenda:
[mm] ——— Wmin. [mm]
— Wmax. [mm]
1872 18,2
2 PRUVLAK
2.1 Vstupni data
Délka dilce: 6,600 m
2.1.1 Geometrie
X [m] Typ uzlu A/L [m] I/L [m3]
0,000 kloub - -
6,600 kloub - -
p 6,600 ¥
Priifez
Usek Pocatek Konec Prirez Natocéeni
¢. [m] [m] |
1 0,000 6,600 HE 220 B 0,0
Material

Nazev: EN 10210-1: S 235

8|
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SP21 36 - Strop BD Jevicko Boaquai
D.1.2

2.1.2 Zatizeni

Zatézovaci stavy

. N i . | Soucinitele pro kombinace
¢. azev Kéd Typ ¥f (Y£,inf) ¢ |Kateg.™| wo | w1 | w2
1 |G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha | Stalé 1,35(0,90)| 0,85 - .- -
2 | G2 silové-stalé | Silové | Stalé 1,35(0,90)| 0,85 - - - -
3 | Q3 silové-proménné | Silové 'Proménné| 150 | - A 0,70 0,50 0,30

* ¥t.inf Pro pfiznivé pasobici stala zatiZzeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastni tiha-stalé - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 6,600 0,715kN/m -
0,715

G2 silové-stalé - zatizeni

Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
sila 1,695 - 42,600kN -
sila 3,380 - 15,000kN -
sila 4,850 - 15,000kN -

o

o

©

<— 15,000
<— 15,000

Q3 silové-proménné - zatizeni

Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
sila 1,695 - 6,000kN -
sila 3,380 - 4,500kN -
sila 4,850 - 4,500kN -

8 o o

2 g g

| T I

9|
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SP21 36 - Strop BD Jevicko Boaquai

D.1.2
2.1.3 Kombinace
Kombinace
2.1.4 Kombinace pro vypocet podle 1.radu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
.. Nazev a druh kombinace
Cislo .
Slozeni
1 | G1+G2; zakladni kombinace
Yf,sup,1"G1 + i sup,2* G2
2 | Q3:G1+G2; zakladni kombinace
Yf,sup,1" G + ¥fsup,2"G2 * Yf,sup,3"Q3
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Cislo [Nazev a druh kombinace
Slozeni
1 | G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2
2 | Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q3
Vnitini sily
Celkovy pocet zatézovacich ptipadu: 4
G1+G2:
V;[kN] Ms[kNm] R,[kN] RO,[kNm]
Max. hodnota 32,003 77,292 45,313 -
Min. hodnota -45,313 0,000 32,003 -
Q3:G1+G2:
V;[kN] Ms[kNm)] R,[kN] RO,[kNm]
Max. hodnota 39,156 93,707 53,161 -
Min. hodnota -53,161 0,000 39,156 -
G1+G2:
V3[kN] M5[kNm] R,[kN] ROy[kNm]
Max. hodnota 43,205 104,344 61,173 -
Min. hodnota -61,173 0,000 43,205 -
Q3:G1+G2:
V3[kN] M5[kNm] R,[kN] ROy[kNm]
Max. hodnota 53,933 128,967 72,945 -
Min. hodnota -72,945 0,000 53,933 -
Obalky
Obalka zakladni navrhova (MSU)
X Max My Min M, Max V3 Min V3 MaxR, | MinR, MaxRO, @ Min RO,
[m] [KNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kKNm] [kNm]
0,000 0,000 0,000 -61,173 -72,945 72,945 61,173 - -
0,339 24,667 20,676 -60,846 -72,618 - - - -
0,678 49,233 41,252 -60,519 -72,291 - - - -
1,017 73,680 61,709 -60,192 -71,963 - - - -
1,356 98,023 82,060 -59,865 -71,636 - - - -
I 10/
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Obalka zakladni navrhova (MSU)

X Max M, Min M, Max V3 Min V3 MaxR, | MinR, @ Max RO, | Min ROy
[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
1,695 122,250L  102,298L  -59,538L  -71,309L - - - -
1,695 122,250P  102,298P -2,028P -4,799P - - - -
2,096 124,096 103,032 -1,641 -4,412 - - - -
2,498 125,793 103,614 -1,253 -4,025 - - - -
2,899 127,331 104,041 -0,866 -3,638 - - - -
3,300 128,716 104,314 -0,479 -3,251 - - - -
3,380 128,967L  104,344L -0,402L -3,174L - - - -
3,380 128,967P  104,344P  23,826P 19,848P - - - -
3,748 120,138 96,979 24,181 20,203 - - - -
4,115 111,195 89,496 24,535 20,557 - - - -
4,482 102,125 81,886 24,890 20,911 - - - -
4,850 92,904L 74,130L 25,2451 21,266L - - - -
4,850 92,904P 74,130P 52,245P 41,516P - - - -
5,200 74,555 59,536 52,582 41,854 - - - -
5,550 56,094 44,829 52,920 42,192 - - - -
5,900 37,513 30,003 53,258 42,529 - - - -
6,250 18,812 15,057 53,595 42,867 - - - -
6,600 0,000 0,000 53,933 43,205 53,933 43,205 - -
— Vs

53,933

L] I

122,250
128,967

72,945 ¢

Reakce

53,933 H—>t

Obalka charakteristicka (MSP)

X Max M, Min M, Max V3 Min V3 Max R, Min R, Max ROy Min ROy
[m] [kNm] [KNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
0,000 0,000 0,000 -45,313 -53,161 53,161 45,313 - -
0,339 17,976 15,316 -45,071 -52,919 - - - -
0,678 35,878 30,557 -44,829 -52,677 - - - -
1,017 53,691 45,710 -44,587 -52,434 - - - -
1,356 71,427 60,786 -44,344 -52,192 - - - -
1,695 89,078L 75,776L  -44,102L  -51,950L - - - -
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Obalka charakteristicka (MSP)
X Max My Min M, Max V3 Min V3 MaxR, MinR; | Max ROy | Min ROy
[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm]
1,695 89,078P  75,776P -1,502P -3,350P - - - -
2,096 90,363 76,320 -1,215 -3,063 - - - -
2,498 91,537 76,751 -0,928 -2,776 - - - -
2,899 92,594 77,068 -0,642 -2,489 - - - -
3,300 93,537 77,270 -0,355 -2,203 - - - -
3,380 93,707L 77,2921 -0,298L -2,146L - - - -
3,380 93,707P  77,292P 17,354P 14,702P - - - -
3,748 87,276 71,837 17,617 14,965 - - - -
4,115 80,759 66,293 17,880 15,227 - - - -
4,482 74,149 60,656 18,142 15,490 - - - -
4,850 67,427L 54,911L 18,405L 15,753L - - - -
4,850 67,427P 54 911P 37,905P 30,753P - - - -
5,200 54,114 44,100 38,155 31,003 - - - -
5,550 40,716 33,207 38,405 31,253 - - - -
5,900 27,231 22,225 38,655 31,503 - - - -
6,250 13,657 11,153 38,906 31,753 - - - -
6,600 0,000 0,000 39,156 32,003 39,156 32,003 - -
V3
\A\‘\‘\‘ W M2
T T Reakce
Extrémy reakci
Extrémy reakci zakladni navrhova (MSU)
X [m] Reakce
0,000 Max R, = 72,945kN - Q3:G1+G2
0,000 Min R, = 61,173kN - G1+G2
6,600 Max R, = 53,933kN - Q3:G1+G2
6,600 Min R, = 43,205kN - G1+G2
Extrémy reakci charakteristicka (MSP)
X [m] Reakce
0,000 Max R, = 53,161kN - Q3:G1+G2
I 12]
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Extrémy reakci charakteristicka (MSP)
X [m] Reakce
0,000 Min R, = 45,313kN - G1+G2
6,600 Max R, = 39,156kN - Q3:G1+G2
6,600 Min R, = 32,003kN - G1+G2
Klopeni
Klopeni od momentu My:
Usek Poéatek Konec . Poloha
5 l,4 [m] Tvar momentové plochy e .
C. [m] [m] zatizeni
1 0,000 6,600 6,600 Prosty nosnik, bfemeno uprostfed 1,000
Klopeni od momentu M_:
Usek Poéatek Konec . Poloha
B ly1 [m] Tvar momentové plochy .
(o [m] [m] zatizeni
1 0,000 6,600 Nezadano Nezadano -
2.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Q3:G1+G2; Trida prarezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V:
3,174 kN < 378,811 kN  Vyhovuje
Ohybovy moment: My = 128,967 kNm
Posudek ohybu:
Unosnost: My g = 159,063 kNm
[0,811]<1 Vyhovuje
Priifez vyhovuje
Prihyb
Charakteristické zatézovaci pripady
Maximalni deformace dilce je 24,9mm v bodé x = 3,300m
Maximalni povolena deformace dilce je 6,600m / 250,0 = 26,4mm
24,9mm < 26,4mm = Vyhovuje
Prihyb dilce VYHOVUJE
-24,9
Legenda:
[mm] — Wmjn. [mm]
— Wmax. [mm]
24,9 24,9
13)
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PRUVLAK ZDVOJENY
2 xHE 200 B
¥ 6,600 ¥
o Norma EN 1993-1-1/Cesko.
L 1 Prufez 2 x HE 200 B
o ]( ]( Material: EN 10210-1 : S 235
=] Y 2
N
') N
L ) 1 J
, 200,0 ,
Zatizeni
fg1= 1,226 kN/m = 1,35
Fg21= 42,600 kN (1,695m) = 1,35
Fg22= 15,000 kN (3,380m) = 1,35
Fg2,3= 15,000 kN (4,850m) = 1,35
Fg31= 6,000 kN (1,695m) = 1,5
Fg32= 4,500 kN (3,380m) = 1,5
Fg33= 4,500 kN (4,850m) = 1,5
N
N
R
— Vs
— [ L [ [ ]
o
&
©
9]
\l\[\‘\‘ W M2
‘<9 [«2]
= ~
g o
i T Reakce
T o
N &N
N «©
o 0
~
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pripad: Charakteristické zatézovaci pripady
Q3:G1+G2; Trida prurezu: 1 Maximalni deformace dilce je 18,2mm v bodé x = 3,300m
Posudek smyku od posouvajici sily V,: Maximalni povolena deformace dilce je 6,600m / 250,0 = 26,4mm
3,118 kN < 673,774 kN  Vyhovuje 18,2mm < 26,4mm = Vyhovuje
Ohybovy moment: My = 132,719 kNm Prihyb dilce VYHOVUJE
Posudek ohybu:
Unosnost: My,R = 301,997 kNm
|0,439|<1 Vyhovuje
Prufez vyhovuje
VYHOVUJE
14
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PRUVLAK
HE 220 B
p 6,600 ¥
Norma EN 1993-1-1/Cesko.
Prufez HE 220 B
o Material: EN 10210-1 : S 235
[=]
N
Zatizeni
fg1 = 0,715 kN/m = 1,35
Fg21= 42,600 kN  (1,695m) 4= 1,35 Parametry klopeni
Fg22= 15,000 kN (3,380m) yr= 1,35 Soticmltele ulozeni kon.cu. ',(y_ - kz: 1.0 ky=1.0
Fg23= 15,000 kN (4,850m) y;= 1,35 1= 6,600 m My: Tvar €.5 zp= 1,000
Fg31= 6,000 kN  (1,695m) y= 1,5
Fg32= 4,500 kN  (3,380m) = 1,5
Fg33= 4,500 kN (4,850m) = 1,5
[
3
R
— T I I
(a2l
&
[32]
w0
\4\‘\‘\1 W M2
g g
8 &
i T Reakce
T 3
3 s
o w0
~
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pripad: Charakteristické zatézovaci pripady
Q3:G1+G2; Trida prarezu: 1 Maximalni deformace dilce je 24,9mm v bodé x = 3,300m
Posudek smyku od posouvajici sily V,: Maximalni povolena deformace dilce je 6,600m / 250,0 = 26,4mm
3,174 kN < 378,811 kN Vyhovuje 24,9mm < 26,4mm = Vyhovuje
Ohybovy moment: My = 128,967 kNm Pruhyb dilce VYHOVUJE
Posudek ohybu:
Unosnost: My g = 159,063 kNm
[0,811]<1 Vyhovuje
Prufez vyhovuje
VYHOVUJE
15|
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